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Niveau : Tale Spé PC Ondes et signaux : Etudier la dynamique d’un système électrique 

Modèle du circuit RC 
série : charge d’un con-
densateur par une 
source idéale de ten-
sion, décharge d’un 
condensateur, temps 
caractéristique.  
 

Étudier la réponse d’un dispositif modélisé par un dipôle RC.  
Déterminer le temps caractéristique d'un dipôle RC à l’aide d’un microcontrô-
leur, d’une carte d’acquisition ou d’un oscilloscope.  

 
Réaliser un montage électrique pour étudier la charge et la décharge d’un 
condensateur dans un circuit RC.  
 

 

Dossier TP Plug’Uino® :  

Etude de la charge et décharge d’un condensateur 

Programmation en langage Arduino 
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1. Résumé de l’activité 

 

Cette activité expérimentale a pour but de : 

- Mesurer et enregistrer à l’aide d’un microcontrôleur, l’évolution en fonction du temps de la 

tension aux bornes d’un condensateur lors de sa charge et de sa décharge. 

- Déterminer le temps caractéristique d'un dipôle RC à l’aide d’un microcontrôleur. 
 

2. Thème du programme abordé 

 

Niveau : Tale Ondes et signaux : Etudier la dynamique d’un système électrique 

Modèle du circuit RC 
série : charge d’un con-
densateur par une 
source idéale de ten-
sion, décharge d’un 
condensateur, temps 
caractéristique.  
 

Étudier la réponse d’un dispositif modélisé par un dipôle RC.  
Déterminer le temps caractéristique d'un dipôle RC à l’aide d’un microcontrô-
leur, d’une carte d’acquisition ou d’un oscilloscope.  

 
Réaliser un montage électrique pour étudier la charge et la décharge d’un 
condensateur dans un circuit RC.  
 

 

 

3. Matériel mis en œuvre 

 

1 interface Plug’Uino® Réf. 650 003   

2 modules de connexion Plug’Uino®, SATA -Connecteurs 2 fiches bananes femelle Réf. 651 056 

(Le module intègre une résistance de 1 kOhms qui s’ajoute en série dans le circuit RC) 

2 cordons SATA 25 cm Réf. 655 013  

1 boitier de montage Plug’Uino® Réf. 656 016 

1 Platine de montage électronique Réf. 000 017  

1 Boitier dipôle Condensateur 220 µF 

1 Boitier dipôle Résistance 1 kOhms 
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4. Présentation de l’expérience réalisée 

 

Le montage comporte en série :  

 

Un condensateur C = 220 µF, une résistance Rcircuit= 1 kOhm, et la résistance interne de 1 KOhm du 

module Plug’Uino® de connexion SATA-Bananes qui alimente le circuit (connecté à la sortie D8).  

À l’aide de la sortie numérique D8 du microcontrôleur, on applique une tension de 5 V aux bornes du 

circuit RC. On peut schématiser le montage comme ci-dessous :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Simultanément on mesure sur l’entrée analogique A0 du microcontrôleur, l’évolution de la tension aux 

bornes du condensateur (capacité), à l’aide du deuxième module de connexion banane Plug’Uino®. 

 

Le programme calcule le temps caractéristique du circuit RC. 

 

Le microcontrôleur est particulièrement apte à faire de nombreuses mesures en un temps limité, il est 

donc parfaitement adapté à un enregistrement de l’évolution de la tension au cours du temps. 

  

C = 220 µF R circuit = 1 KOhm  

R Module banane = 1 KOhm  

A0 

D8 
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5. Programme Arduino 

 

Le programme Arduino fonctionnel, permettant d’enregistrer et d’afficher le graphique de la tension est 

donné ci-après.  

Ce programme est téléchargeable sur notre site au format «.ino » 

(mot de passe pour ouvrir le fichier téléchargé : SCIENCETHIC). 
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Aller dans le menu Outil/Traceur série  
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6. Résultats obtenus 

 

Pour ce circuit RC, R = (1+1) KOhm, C= 220 µF, la valeur théorique du temps caractéristique est  

t = 440 ms. 

Nous trouvons expérimentalement t = 473 ms, soit un écart de 7.5 % 
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En supprimant la résistance de 1 KOhm du circuit, il reste donc uniquement la résistance de 1 kOhms 

du module connecteurs bananes Plug’Uino. 

La valeur théorique du temps caractéristique est t = 0,00022x 1 000 = 220 ms 

Nous trouvons expérimentalement t = 257 ms, soit un écart de 16.8 % 

 

 

 
7. Exploitation 

 

En fonction des capacités de programmation des différents élèves on peut leur demander diverses 

choses : 

• à un niveau d’initiation, on peut enlever certains commentaires du programme et demander aux 

élèves à quoi correspond cette ligne ; 

• à un niveau plus avancé, on peut effacer certaines lignes et demander aux élèves de 

programmer eux-mêmes ces lignes ; 

 

 


